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Introduction 

Inconvénients  

Coût  de production élevé 

Durée de vie limitée 

Avantages 

Rendement important 

Respect de lôenvironnement 

Type T°C 

 

électrolyte 

 

alcaline 80 KOH 

à membrane 90 

Polymère méthanol direct 
60-90 

à acide 

phosphorique 200 
H3PO4 

Type T°C électrolyte 

à carbonates 

fondus MCFC 

650 Li2CO3 

K2CO3 

à oxydes 

solides SOFC 

800-1000 YSZ 

Basse température  

 

Haute température  
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Introduction : exemple de fonctionnement 

dôune SOFC 
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http://www.fond-ecran-image.com/download.php?rub=gif_anime_webmaster&sousRub=lampe_ampoule_idee&img=lampe_05.gif
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Introduction : problématique des piles 

Abaisser la température de fonctionnement aux alentours de 973 K 

Å Interconnecteurs en acier inoxydable 

Å Réduction de la réactivité 

Å Chute des performances : 

Matériaux onéreux 

Réactivité accrue 

Compatibilité thermo-mécanique 
Durée vie 

limitée 
           

E = Eth - |hc| - ha ï Rélectrolyte I  

Augmenter le pouvoir  

electrocatalytique des électrodes 

Temp®rature dôutilisation  

R®duire lô®paisseur (<10 µm) 

Nouveaux matériaux 

(Nouvelles piles : PCFC) 
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Alcatel scm450 

 

Dispositif expérimental 
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Régulation en boucle fermée 

 

Electrolyte pour les SOFC : YSZ 
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Electrolyte pour les SOFC : YSZ 

Régulation 
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